Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Okologischer Gewasserausbau
Stadtbach mit Hochwasserschutz
Laufen 1 Steinerne Gasse
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

HWS Laufen T Steinerne Gasse / Vorzugsvariante
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Steinerne Gasse - Querschnltte (Vorzugsvarlante)
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Steinerne Gasse - Querschnltte (Vorzugsvarlante)
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Steinerne Gasse — Querschnitte (Vorzugsvarlante)
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Okologischer Gewésserausbau Stadtbach Laufen

Steinerne Gasse - Querschnitte
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Steinerne Gasse
- Sicherung der Binnenentwadsserung-
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Okologischer Gewésserausbau Stadtbach Laufen

Revitalisierung Aue / Ufer
- Stadtbachverlegung mit Sohlanhebung -
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Revitalisierung Aue / Ufer
okologlsche Aufwertun ’ Salzachufer durch WWA
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Okologischer Gewéasserausbau Stadtbach Laufen

Revitalisierung Aue / Ufer
- Stadtbachverlegung mit Sohlanhebung -
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Okologischer Gewésserausbau Stadtbach Laufen

Revitalisierung Aue / Ufer
okologische Aufwertung Salzachufer durch WWA
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Bestandsituation
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

max. Wassertiefe [m] Einstauhoehe 394,0 m ue. NN

4.00

€3 Keine Vernassung
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Grundsticke im Auwald

Anwesen Daxmiuhle
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Anpassung Berechnungsgitter und Randbedingungen im Bereich
Daxmiuhle

A Einarbeitung von Vermessungspunkten Gewasser
A Aktualisierung Vorland auf Basis DGM
A Hydrologische Zugaben der seitlichen Zubringer

: Zugabe Biberbach
0,4 m3/s

Uberblick Detailansicht
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Hochwasserschutz Laufen I Steinerne Gasse

Aufnahmen Daxmuhle
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Anpassung Berechnungsgitter und Randbedingungen

A Einarbeitung von Gelandestrukturen anhand von
Vermessungspunkten

Einarbeitung von
Vermessungspunkte

Uberblick | Detailansicht
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Hochwasserschutz Laufen I Steinerne Gasse

Gelandeaufnahmen Niedervillern

aquasoli®
Ingenieurburo




Hochwasserschutz Laufen I Steinerne Gasse

Stauwurzel bei einer Einstauhdhe von 394,00 m 4. NN

Stauwurzel bei Einstauhoehe 394,0 m ue. NN
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Hochwasserschutz Laufen 1 Steinerne Gasse

Okologischer Ausbau Stadtbach und Hochwasserschutz Steinerne Gasse
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