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Übersicht

Daxmühle
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HWS Laufen – Steinerne Gasse / Vorzugsvariante
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Bestandsituation
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Einstauhöhe 394,0 m ü. NN

Keine Vernässung
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Detaillierte Untersuchung – WSP Stadtbach

Grundstücke im Auwald

Anwesen Daxmühle
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Anpassung Berechnungsgitter und Randbedingungen im Bereich 

Daxmühle

• Einarbeitung von Vermessungspunkten Gewässer

• Aktualisierung Vorland auf Basis DGM

• Hydrologische Zugaben der seitlichen Zubringer

DetailansichtÜberblick

Zugabe

0,1 m³/s

Zugabe Biberbach

0,4 m³/s
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Aufnahmen Daxmühle
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Anpassung Berechnungsgitter und Randbedingungen 

• Einarbeitung von Geländestrukturen anhand von 

Vermessungspunkten

DetailansichtÜberblick

Einarbeitung von 

Vermessungspunkte
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Geländeaufnahmen Niedervillern



Hochwasserschutz Laufen – Steinerne Gasse

Stadt Laufen

Stauwurzel bei einer Einstauhöhe von 394,00 m ü. NN

Keine Vernässung
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Ökologischer Ausbau Stadtbach und Hochwasserschutz Steinerne Gasse
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Fl. 790 - Einstauhöhe 394,0 m ü. NN

- Fl. 790
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Fl. 790 - Einstauhöhe 394,0 m ü. NN

Verbindung Graben

Geländeüberhöhung
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Weiteres Vorgehen

- Abschluss der Vorentwurfsplanung

- Abschluss der hydrotechnischen Untersuchungen

- Veranlassung weiterer Planungsschritte

- Herstellung des Einvernehmens mit Grundeigentümern

- Behördengespräche


